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Wichtigste Vorteile: 

 LoRaWAN-konformes Gerät der Klasse C 
 Externe LoRa-Antenne 
 24VDC-Stromversorgung 
 Teilung eines M-Bus und gleichzeitiges 

Auslesen über LoRaWAN 
 DIN-Schienen-Montage 
 Vollständig konfigurierbar über Downlink  

Anwendungen: 

 Smart Metering / Smart Building 
 Energiemonitoring 
 Gebäudeautomation 
 Nebenkostenabrechnung 

 

Die Tesenso M-Bus Schnittstelle ermöglicht die 
Auslesung aller Energiezähler mit einer M-Bus 
Schnittstelle nach EN 13757-2, -3.  

Bei der Anbindung bestehender Energiezähler in 
Gebäuden besteht häufig das Problem, dass die 
Zähler bereits an ein Gebäudeleitsystem, 
Abrechnungssystem oder Fernauslesesystem des 
Energieversorgers angeschlossen sind. In der 
Vergangenheit mussten M-Bus-Splitter verwendet 
werden, um Zugriff auf die Daten zu erhalten. Mit 
der Tesenso M-Bus LoRa Schnittstelle haben wir 
dieses Problem gelöst. Hängen Sie sich einfach 
dazwischen und empfangen Sie Daten für Ihr 
Energiemanagement. 

vielseitige M-Bus zu 
LoRaWAN Schnittstelle für 
verschiedene Energie-
messanwendungen 
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Technische 
Spezifikationen 
 

 

 

 

 

 

Interfaces: 

 

Mechanische Spezifikationen: 

 

Einsatzbedingungen 

 

Netzteilanforderungen 

 

1 24VDC-Anschluss zur Versorgung des Tesenso M-Bus 
2 24VDC-Ausgang für die Versorgung weiterer Feldgeräte 
3 Eingang M-Bus von den Slaves 
4 Ausgang M-Bus zur Weiterleitung der Daten an einen anderen M-

Bus-Master 

Weight 100g 
Dimensions Breite: 35,6 mm, Höhe: 89,7 mm, Tiefe: 49,78 mm 
Enclosure Kunststoff, Aluminium, ABS 
Ingress Protection IP41 

Temperatur 0 – 80 °C 
Rel. Luftfeuchtigkeit 0 – 95% rel. Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend 

Spannung DC 24V // 1.5 A 
Leistung >= 24W 
Beispiel Produkt Empfehlung: Link  (MeanWell DIN-Schienennetzgerät 36 W, 24 V) 

1 2 3 4 



 

Funktionelle 
Beschreibung 

 
 
 
 
Das Tesenso M-Bus Interface kann in zwei Varianten betrieben werden: 

 

direkter Anschluss an einen Zähler: 

Das Tesenso M-Bus Interface ist Master und liest regelmäßig die Daten vom Slave-Zähler aus 
und überträgt sie über LoRaWAN. 

 

direkter Anschluss an einen Zähler und Weiterleitung der Daten über M-Bus an weitere 
Systeme: 

Das Tesenso M-Bus Interface ist Master und liest regelmäßig die Daten des Slave-Zählers aus 
und überträgt sie über LoRaWAN sowie die Weiterleitung an einen weiteren Master (z.B. 
Gebäudeleitsystem oder Abrechnungssystem). 

Die Auslesung von mehreren Slave-Zählern ist ebenfalls möglich, allerdings muss die Größe 
der LoRaWAN-Payload-Pakete beachtet werden.  



 

Geräte 
Optionen 

Produkt ID ISM Band Optionen 
 EU868 U915 2.4G Ext. 

Ant. 
Int. 
Ant. 

Battery 
power 

24VDC 
power 

Tesenso-M-BUS-868-INT ▖    ▖ Noch nicht 
verfügbar 

▖ 

Tesenso-M-BUS-868-EXT ▖   ▖  Noch nicht 
verfügbar 

▖ 

 

 

Matrix, mit welchen M-Bus Setups der Tesenso M-Bus erfolgreich getestet wurde: 

 1:1 Verbindung zwischen Zähler (slave) und Tesenso M-Bus 
 M-Bus Zähler (Slave) auslesen via Elvaco M-Bus Splitter via OUT1 oder OUT2 

o Hinweis: OUT2 beim Elvaco Splitter muss immer mit einem M-Bus Master 
verbunden sein 

 SCR Zähler via GWF Interface (SCR to Mbus / SCR) 
o Hinweis: Mbus a muss beim GWF Interface immer mit einem M-Bus Master 

verbunden sein, zur Speisung des GWF Interface 
 SCR Zähler via GWF Interface (SCR to Mbus / Mbus) via Mbus a oder Mbus b 

o Hinweis: Mbus a muss beim GWF Interface immer mit einem M-Bus Master 
verbunden sein, zur Speisung des GWF Interface 

 SCR Zähler via GWF Interface 1.0 (SCR to Mbus) 
 

 

 

  



 

In Kontakt 
bleiben 
 

Tesenso GmbH 
Gallusstrasse 4 
CH-8006 Zürich 
Switzerland 
 
info@tesenso.ch 
www.tesenso.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer: 
We reserve the right to make technical changes, which serve to improve the product, without prior notification. 
 
SAFETY-CRITICAL, MILITARY, AND AUTOMOTIVE APPLICATIONS DISCLAIMER: Tesenso products are not designed for and will not be used in 
connection with any applications where the failure of such products would reasonably be expected to result in significant personal injury or 
death ("Safety-Critical Applications") without a Tesenso officer's specific written consent. Safety-Critical applications include, without 
limitation, life support devices and systems, equipment, or systems for the operation of nuclear facilities and weapons systems. Tesenso 
products are not designed nor intended for use in military or aerospace applications or environments. Tesenso products are not designed 
nor intended for use in automative applications unless specifically designated by Tesenso as automative grade. 
 
© 2021 Tesenso GmbH. All rights reserved. 


