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MIRO EDGE - LED-Status

Abstrakt

Das miroEdge Gateway verflgt Uber vier Status-LEDs. Diese Dokument beschreibt die
Funktionsweise der LEDs und den Status, dass das Gateway ordnungsgemadss |duft und mit
dem LNS verbunden ist.

Steckverbinder und LED
Beschreibung der AnschlUsse und LEDs auf der Frontplatte des Gateways.
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1 LoRa®-Antenne

2 Reset-Taste

3 LED WWAN: Informationen Uber die mobile LTE/4G/3G-Netzwerkverbindung
4 LED WLAN: Informationen uber die WiFi-Verbindung

5 LED LoRa: Informationen dber die Verbindung von LoRa zum Internet

6 LED PWR: Leuchtet griin, wenn das Gerdt eingeschaltet ist,

7 Stromeingang, USB micro

8 USB-Anschluss fur zusdtzliche Gerdte

9 Ethernet / Stromversorgung

10 Externe LTE-Antenne
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Das Gateway arbeitet ordnungsgemass, wenn:

LED BESCHREIBUNG SOLID FLASHING AUS
LTE/WWAN Mobiles Netzwerk verbunden Daten ubertragen nicht verfligbar
verfiigbar
WLAN WiFi-Aktivitat Ubertragungstatigkeit aus
LoRa LoRa-Konnektivitdt ~ verbunden Verbindung nicht hergestellt
PWR Stromversorgung Gerat wird mit Gerat nicht eingeschaltet

Strom versorgt

e PWR-LED leuchtet grin

e L 0Ra-LED leuchtet griin

Die anderen LEDs geben nur genauere Informationen.
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