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Gerät in Loriot hinzufügen 
Bei Loriot (LNS) Anmelden unter 
https://tesenso.loriot.io/  
oder Ihrem eigenen LNS Server 

 
«Applications» wählen 

 
Die gewünscht Application, in der das Gerät 
hinzugefügt werden muss wählen;  

Links auf «Enroll Device» klicken 

 
Die einzelnen Angaben eingeben 

- Angaben welche immer ausgefüllt 
werden müssen 

o Title: So wird das Gerät in 
«Applications» angezeigt  

▪ Es wird empfohlen, 
den Namen vom 
Device + die letzten 4 
Zeichen von der EUI 
einzugeben 

o Device EUI: Immer 16 Zeichen  
o Join EUI: Immer 16 Zeichen 
o Application Key: Immer 32 

Zeichen 
Nachdem alles eingegeben wurde, unten 
rechts «Enroll» wählen 

 

Wichtig: Gerät unter LoRaWAN Parameters 
auf Class C stellen. 

 
  

https://tesenso.loriot.io/
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Tesenso M-Bus an den Zähler anschliessen 
Die Antenne auf dem Gerät befestigen und 
den M-Bus in der Nähe vom Zähler 
anbringen. 

 
Den M-Bus mit dem Netzteil verbinden. 
Aufpassen: 

- Nur 24VDC Kabel und Stecker 
benutzen 

- Nur die zwei Ports auf der linken 
hälfte benutzen  

Den M-Bus mit dem Zähler verbinden 
Aufpassen: 

- Nur den Port ganz rechts benutzen. 
Bei falschem Einstecken kann das 
Gerät irreparablen Schaden 
annehmen  

Falls ein SRC Interface vor Ort benutzt wird, 
anstelle direkt mit dem Zähler, den M-Bus 
mit dem SCR Interface verbinden.  

 
Falls mehrere M-Bus vor Ort installiert 
werden, bitte jeweils die M-Bus wie im Bild 
gezeigt verbinden.  

 

Nun das Gerät mit dem Netzteil verbinden. 
Status 0 = Power 
Status 1 = erfolgreich mit dem LoRaWAN 
Server verbunden. 
Status 3&4 Lämpchen können Sie 
ignorieren  
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Gerät via Downlinks parametrisieren 
Gerät  
Bei «Application» auf «Devices» klicken 

 
Das gewünschte Device wählen oder in der 
Suchleiste suchen 

 
Links «Downlinks» wählen 

 
Rechts «Send Downlink» wählen 

 
Downlink immer auf Port 3 und Prio 0 

 
Nun wird immer von «Code» oder «Payload» 
gesprochen. Damit wird die Zahlenfolge 
gemeint, welche in diesem Feld eingetragen 
wird; 

 

Um den M-Bus in Betrieb zu nehmen, muss 
mindestens eine Einstellung via Downlink 
eingestellt werden:  

- Secondary adress  
- Send interval (optional) 
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Secondary Adress einrichten 
- Der Code (bzw. Payload) besteht aus 

drei Teilen 
o 05 → Length 
o 85 → MsgType 
o Zählernummer → secondary 

Adress of the meter 
o Zusammen ergibt der 

Payload diesen Code:  
0585’’Zählernummer’’ 

▪ Zählernummer kann 
beim Zähler 
abgelesen werden 

- Entsprechender Payload: 
058540012509 

- Hinweis: Sollte die Sekundäradresse 
nur 7-stellig sein, so ist vorab eine 0 
einzugeben 

 
 
 

 

Optional: Den Sendeintervall einstellen 
- Diese Payloads stellen das 

Sendeintervall so ein (es wird 
empfohlen das Intervall auf 30min 
zu stellen); 

o 05800000001E → 30min 
o 05800000000F → 15min 
o 058000000005 → 5min 

 

Zuletzt auf «Send to device» wählen 
 

 

Einstellungen löschen 
- Für den Fall, dass eine falsche 

Einstellung gesendet wurde, oder 
bereits eine Einstellung schon 
gespeichert wurde, welche jedoch 
nicht mehr benötigt wird, kann man 
so einen Reset machen; 

o 0183 → Delete saved slaves 
from EEPROM 

 

Überprüfung  
- Wenn alles richtig eingestellt wurde, 

sollte bei der Deviceübersicht rechts 
einen langen Uplink stehen (wie 
unten z.B. angezeigt): 
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Kontaktieren 
Sie uns! 

 

 


